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Сепараторы воздуха СВ 

Сепаратор воздуха предназначен для улавливания и отведения воздуха из рабочих 
жидкостей трубопроводов системы отопления, водоснабжения или других инженерных 
систем.

Сепаратор  воздуха  СВ  (SV)  представляет  собой  сосуд  с  цилиндрическим  корпусом  и  
двумя  эллиптическими  днищами. На корпусе установлены три патрубка: вход жидкости, 
выход жидкости и отвод воздуха. Патрубки могут быть изготовлены с фланцевым или 
резьбовым соединением или под приварку. Патрубки входа и выхода воды расположены в 
горизонтальной плоскости на одной оси. Патрубок отвода воздуха расположен в верхнем 
днище.  

При  входе  в  сепаратор  воздуха  вода  приобретает  центробежное  ускорение.  Пузырьки  
воздуха  при  этом  скапливаются в центральной части и всплывают вверх в зону сбора 
воздуха. Далее вода меняет направление и поднимается  вверх.  Затем  проходит  через  
перфорационную  решетку, имеющую большую площадь  соприкосновения  с  водой, на  
которой  оседают  даже самые мелкие  пузырьки воздуха. После этого вода отводится из 
сепаратора. Отсепарированный воздух периодически отводится из верхней части корпуса 
через автоматический воздухоотводчик. Сепараторы воздуха СВ комплектуются шаровым 
краном и автоматическим воздухоотводчиком.  

Под заказ изготавливаем сепараторы: 
‐ на давление 1,0; 2,5; 4,0 и 6,3 МПа; 
‐ из нержавеющей и низколегированной стали. 
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Сепаратор  Ду, мм  Ру, МПа А B  C  D  Масса, кг 
СВ 150/40  40  1,6  190  350  600  48  19  
СВ 200/50  50  1,6  210  400  700  57  30  
СВ 200/65  65  1,6  220  400  750  76  34  
СВ 250/80  80  1,6  240  400  800  89  49  
СВ 300/100  100  1,6  260  500  900  108  76  
СВ 400/125  125  1,6  600  600  1 300  133  157  
СВ 500/150  150  1,6  640  700  1 400  159  237  
СВ 600/200  200  1,6  700  800  1 500  219  383  

Технические характеристики сепараторов воздуха: 
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